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Instrukcja przygotowania pliku

1992 ULOTKI ® WIZYTOWKI ®© FOLDERY

Przyktad ulotki A5 pion

214 mm
210 mm

Q od te feu lorem ipsum dolor sit ame

(spad)2 mm 3 mm (wewnetrzny margines)

148 x 210 mm

taki koncowy format bedzie miata ulotka po przycieciu

152 x214 mm

takie wymiary powinien mie¢ poprawnie przygotowany plik
wraz ze ,spadami”

142 x 204 mm

taki maksymalnie obszar powinna zajmowad istotna tresc

Bez wzgledu na rozmiar pracy, zasady przygotowania
pliku do druku obowiazuja tekie same:

Spad
wynosi po 2 mm z kazdej strony

Spad to obszar dookota Twojej grafiki, ktéry usuwany jest podczas procesu
przycinania. Wszystkie tta uzyte w grafice (np. zdjecia) powinny dochodzi¢
do krawedzi pliku.

Wewnetrzny margines

wynosi minimum po 3 mm z kazdej strony

Wewnetrzny margines jest to obszar, w ktérym nie powinny znajdowac sie
zadne istotne informacje, takie jak teksty lub logo.

Pliki

Preferowane przez nas formaty plikéw to PDF, TIFF, PSD, JPG, CDR do wersji X5

Kolorystyka

Cata praca musi by¢ przygotowana tylko i wytacznie w kolorystyce CMYK

Teksty
Wszystkie teksty CZARNE powinny by¢ tylko w 100% K bez jakichkolwiek

innych sktadowych CM
Wszystkie teksty powinny by¢ zamienione na ,,Krzywe” !



